Article 2.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE

Rappel : La zone bleue est une zone oti, dans les limites de la connaissance du risque, la
sécurité des biens et des persomnes peut étre garantie, mais ou la construction et
l'aménagement doivent étre maitrisés afin de ne pas contribuer a augmenter le risque en
zone rouge.

2.2.1 - Dispositions applicables aux biens et activités futures (zone bleue)

2.2.1.1 - En zone bleue, sont interdits

= Tous types de constructions ou de travaux, de quelque nature qu’ils
soient (habitat, annexes, ERP, activité, etc...), 4 'exception de ceux
visés aux articles 2.2.1.2 et 2.2.2 ci-apres ;

= Toute création d'aires ou de superstructures de stockage, y compris
les silos permanents ;

= Toute implantation d'épandage d'assainissement autonome ;

— Toute création artificielle de retenue d'eau (lagunage, étang, retenue
collinaire,...) ;

= Toute construction entrainant un stockage liquide, de quelque nature
ou de quelque finalité qu'ils soient (piscine, bassin, fosses a lisiers,
etc...), sauf impossibilité¢ technique de les réaliser ailleurs et sous
réserve de drainage latéral et d'évacuation des vidanges et fuites
hors zones bleue et rouge ;

2.2.1.2 - En zone bleue, sont autorises

= Les travaux visant a la sécurité, notamment la collecte et 1'évacuation
des eaux de surface ou d'infiltration (Cf. § 2.2.3.1);

— La construction a usage d'habitation, limitée a un rez-de-chaussée de
plain-pied. Les sous-sols sont autorisés si une ¢tude justifie I’absence
d’impact négatif mesurable, en particulier pendant les travaux, et
préconise des mesures de prévention, notamment en terme de
maitrise des eaux d'infiltration et de ruissellement ;
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= La construction d'annexes a I'habitat, de surface mesurée et de plain-
pied ;

= Les citernes de combustible (gaz, fioul,...) & usage domestique 1ié a
I'habitat individuel autorisé.

— Les aménagements paysagers

= Les imperméabilisations de surface, sous réserve de collecter et
d'évacuer les eaux de ruissellement hors zones bleue et rouge;

= Les pyldnes, poteaux ou antennes si 'i'mpossibilit¢ technique de les
implanter hors zone bleue est justifice ;

— Les clotures

— Les déblais et la création de carriere, si une ¢tude justifie I’absence
d’impact négatif mesurable et préconise des mesures de prévention,
notamment en terme de maitrise des eaux d'infiltration et de
ruissellement ;

= Les créations d’infrastructure publique, si une étude justifie
I’absence d'implantation alternative, I'absence d’mmpact négatif
mesurable et préconise des mesures de prévention, notamment en
terme de maitrise des eaux d'infiltration et de ruissellement ;

2.2.2 - Dispositions applicables aux biens et activités existants (zone bleue)

= Tous types de constructions ou de travaux, de quelque nature qu’ils
soient (habitat, annexes, ERP, activité, etc...), a ’exception de ceux
visés aux articles 2.2.2.2 ci-apres ;

— Les extensions en hauteur (surélévation, création de niveau, etc...) ;

= Toute extension d'aires ou de superstructures de stockage, y compris
les silos permanents ;

= Toute extension de retenues d'eau

= Toute extension d'un stockage liquide, de quelque nature ou de
quelque finalité qu'ils soient (piscine, bassin, fosses a lisiers, etc...),
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sauf impossibilité technique de les réaliser ailleurs et sous réserve de
drainage latéral et d'évacuation des vidanges et fuites hors zones
bleue et rouge ;

= Les travaux d’entretien et de gestion courante des biens et activités

implantés antérieurement 4 la publication du présent plan, a
condition de ne pas aggraver le risque ou la vulnérabilité ;

Les travaux visant a la sécurité¢, notamment la collecte et 1'évacuation
des eaux de surface ou d'infiltration (Cf. § 2.2.3.1);

Pour les batiments a usage d'habitation, les extensions en surface
limitée & un rez-de-chaussée de plain-pied. Les sous-sols sent
autorisés si une étude justifiec I’absence d’impact négatif mesurable,
en particulier pendant les travaux, et préconise des mesures de
prévention, notamment en terme de maitrise des eaux d'infiltration et
de ruissellement ;

Pour les locaux d'activité, les extensions en surface mesurées, en rez-
de-chaussée de plam-pied, st elles n'ont pour but que la mise aux
normes de sécurité ou de salubrité, et justifiées par une impossibilité
technique de les réaliser hors zone bleue ;

Les changements de destination des locaux si ces changements ne
sont pas de nature a augmenter le risque et la vulnérabilité ;

Les aménagements paysagers, y compris les plantations d'essences si
celles-ci ne contribuent pas a I'instabilité du massif (effet au vent,..) ;

Les clotures ;

Les aménagements ou modifications d’infrastructure publique s'ils
diminuent le risque ou [a vulnérabilité, ou si une €tude justifie
I’absence d'implantation alternative, et préconise des mesures de
prévention, notamment en terme de maitrise des eaux d'infiltration et
de ruisseltement.
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2.2.3 - Prescriptions particuliéres en zone bleue

2.2.3.1.1 Principes

La présence d'eau est l'un des facteurs les plus importants dans
I'évolution du phénomeéne. Aussi une maitrise et une gestion tres
rigoureuse des écoulements sur et dans le massif instable est nécessaire.
Il convient donc d'éviter les infiltrations d'eau et de conirdler
fréquemment les fuites qui peuvent se faire jour au niveau des réseaux.

Les eaux circulant librement ou non en surface ou au sein du massif,
qu'elles soient issues ou non de la zone rouge, doivent donc étre
canalisées (si nécessaire de fagon étanche par rapport au massif), afin de
les collecter et de les évacuer en dehors des zones rouge et bleue (vers un
réseau collectif ou en pied de berge). Le ruissellement direct sur fe
versant des berges est interdit. Cela concerne toutes les circulations
d'eau, principalement :

e Les eaux pluviales concentrées par l'imperméabilisation des sols ;

e [.'assainissement. Les nouveaux épandages d'assainissement autonome
sont interdits en création. Les assainissements autonomes existants
devront étre surveillés régulicrement, et, dans la mesure du possible,
soit supprimés soit modifiés pour assurer I'épandage hors des zones
rouge et bleue ;

e Les autres réseaux divers (drainage, fossés, vidange/trop-plein de
retenue, de piscine, etc...).

Une attention particuliére devra également étre portée sur la réalisation
de toutes tranchées. Celles-ci, méme rebouchées, demeurent des circuits
privilégiés d'infiltration et de circulation des eaux de ruissellement. Elles
devront donc étre réalisées avec un systeme de drainage efficace
(tranchées drainantes, pose de drains,...) permettant une collecte des eaux
et leur évacuation hors des zones rouge et bleue (vers un réseau collectif
ou en pied de berge).

2.1.3.1.2 Nature des prescriptions

Les principales prescriptions a mettre en ceuvre, pour les travaux futurs
et, si possible, pour I'existant, consisteront donc notamment a réaliser :
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— Imperméabilisation des réseaux de surface ;

= Interdiction des systémes entrainant une infiltration (puisards,
¢pandage d'assamissement autonome,...) ;

— Raccordement de toutes les évacuations a un réseau, acheminant les
eaux selon les cas vers un réseau collectif (fossé, cunette,
canalisation,...) ou en pied de berge;

= Utilisation pour les canalisations des matériaux les moins fragiles et
présentant le maximum de garantie d'étanchéité |

= Surveillance (détection des fuites,...) et entretien régulier des
réseaux.

= L'irrigation est autorisée. Cependant une attention toute particulicre
devra étre portée & son fonctionnement. Il conviendra a cet effet
d'empécher les accumulations d'eau en des points singuliers,
notamment les fuites de toutes natures dans le réseau d'amenéce de
I'eau (de la ressource en eau aux asperseurs).

Les régles de construction sont appliquées sous la seule responsabilité du
maitre d’ouvrage. Elles doivent tenir compte du risque, en particulier
dans la détermination et le dimensionnement des éventuelles fondations,
et intégrer les contraintes liées a la gestion des eaux. L'impact du projet
sur le risque devra toujours €tre analysé et déterming.
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